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CIR AMBIENTE S.p.A.
CENTRALE 6th OCTOBER
(EGITTO)

Trattamento a terra di strutture in
acciaio con vernici reattive
(intumescenti)

Soc. Cooperativa C.M.C.
KARTOUM (SUDAN) HOTEL
Strutture in cartongesso e

B0 e

tinteggiature interne -
EX MANIFATTURA TABACCHI
TRIPOLI (LIBLA)
Consolidamento di paramento murario

- di facciata
/,'2 :
5
z
o d

La Societa Cooperativa Brigadeci 2P SCARL
attraverso propria struttura distaccata,

506, Choperdizon CMC. opera in Romania su tutto il territorio nazionale.

s | EE = - ASMARA (ERITREA) HOTEL
= Rasature e tinteggiature interne » - ——
PROMINVEST BANK ed esterne, rivestimento epossidico Vari Centri Commerciali
ODESSA (UCRAINA) dlifieias (ROMANTIA)
Opere edili di finitura (di pregio), Trattamento di strutture in acciaio
impiantistiche e creazione di Centro con vernici reattive (intumescenti)

Benessere al piano interrato
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IMPERMEABILIZZAZIONI

- prodotti bentonitici

- guaine cementizie

- resine poliuretaniche I Fome

- geomembrane in PVC, HDPE, LDPE ﬁostituzim];g;l did l:nantort

__ e . impermeabile di coperto
geocompom-tl dIenant}: = g abitazione privata, con

- membrane imperm. bitume distillato polim. doppia guaina bituminosa

. . saldata a flamma
- membrane imperm. elastomeriche
- membrane imperm. plastomeriche

- membrane imperm. elastoplastomeriche

RIPRISTINI C ALCESTRUZZO Ripristino sturtture in

cemento armato, sigillatura

: . . , di giunti

La prote.zmne e riparazione del cfalcn;estf'u.zzo permqtt.e_l ‘:ufnz.aento LS
della resistenza fisica, agli agenti chimici, della resisitivita, il mediante rivestimento
controllo dell’'umidita e la protezione contro I'ingresso. RLSTPrEeelE Spoaticiico

Le cause di deterioramento del cls sono:

- meccaniche (sovraccarichi, vibrazioni, impatto ...) chimiche
(attivita biologiche, agenti aggressivi ...) fisiche (gelo/disgelo, sali,
ritiro, cicli termici, cristallizzazione, erosione ...) incendi
Le cause di deterioramento dell’armatura sono:

contaminanti corrosivi, correnti vaganti, carbonatazione
EEESCCo—mm

Ripristino strutture in c.a. di
viadotto stradale, trattamento e
integrazione ferri d’armatura,

applicaz. di malte reoplastiche e

Ripristino strutture in c.a. di

Ripristino strutture in c.a. di viadotto viadotto stradale, trattamento i 1 s
ferroviario, trattamento ferri d’armatura e ferri d’armatura e applicazione rattamento protettivo
applicazione di malte tixotropiche di malte tixotropiche

Impermeabilizzazione di cavalcavia
ferroviario mediante livellamento del
fondo, imprimitura e guiana bituminosa
saldata a fiamma

Ripristino strutture in c.a. di
inceneritore, trattamento e
integrazione ferri d’armatura,
applicazione di malte reoplastiche
e trattamento protettivo
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TRATTAMENTI IGNIFUGHI

1 sistemi di protezione passiva dal fuoco hanno
lo scopo di prevenire il collasso delle
costruzioni per una durata prefissata (R/REI),
quando queste siano soggette a incendi.

11 mantenimento della stabilita degli elementi
strutturali:

- assicura il soccorso agli occupanti la
costruzione, consentendo agli stessi di uscire
indenni dagli edifici

CENTRALE DI APRILIA (LT) b
Trattamento di strutture in acciaio > J
con vernici reattive (intumescenti)

Societa Cooperativa C.M.B IMMOBILIARE EUROPEA -'consente a]!e .squadre di 5?‘300_ S0 (%1 entra.re mn
TORRE UNIFIMM B(th-OGNA égcnﬁg gg;ﬁgﬁ sicurezza e di rimanere nell’edificio in maniera
Trattamento in opera di strutture in NTR! CIALE i . e %
oo iatondi X e s inin Caan e TS tale da contenere ed estinguere I'incendio.

in legno Alcuni dei materiali destinati alla protezione
passiva dal fuoco presentano ottime prestazioni
di isolamento termico e di correzione acustica

S 0 iy e
Societa Cooperativa C.E.S.I.

COMPLESSO POLIFUN. UMI-F FIRENZE
Trattamento di strutture in acciaio con
vernici reattive (intumescenti)

&

Soe. Consortile CO.VAR.

MALTAURO S.p.A.

= B " COMPLESSO IMMOBIL.
ERG STAZIONE METROPOL. ROMA Trattamento di strutture in acciaio LOTTO 1 VARESINE (MI)
PETROLCHIMICO PRIOLO GARG. (SR) TERMINI con vernici reattive (intumescenti) Trattamento in opera di
Trattamento in opera di strutture in Trattamenti di protezione al fuoco AEROPORTI MILITARI di CAMERI strutture in acciaio con

acciaio con intonaco ignifugo (compartimentazione) (NO) e di SIGONELLA (CT) intonaco ignifugo
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SABBIATURE e VERNICIATURE INDUSTRIALI

La sabbiatura ¢ il metodo piu valido di
preparazione delle superfici di acciaio
prima della pitturazione o
dell'applicazione di uno strato protettivo
contro la corrosione.

La superficie metallica deve possedere
caratteristiche tali da garantire
un'idonea base di ancoraggio per i

rivestimenti protettivi. Clienti vari Mare Adriatico

Per tale motiv rre ri ir STRUTTURE OFFSHORE o
er tale motivo occorre plﬂ la da tutto Trattamento strutture metalliche, ¥

AN.AS.

VIADOTTO STRADALE
Sabbiatura e verniciatura di
strutture metalliche

cio che: e estg‘ar.teo_-alla sua natura verniciatura e fireproofing IVAS INDUS. VERNICI S.p.A.
metallica chimicamente intesa. SILOS S.MAURO PASCOLI (FC)
Infatti sulla superficie dei manufatti in Mezmtendop suapelio dilos

o = E o o tramite sabbiatura e verniciatura
acciaio utilizzati in edilizia possono

essere presenti diversi ossidi e sali, la
ruggine

e la calamina, oltre a tracce di vecchie
pitturazioni ed altre sostanze estranee
che pregiudicano I'efficacia del sistema
protettivo poiché creano strati intermedi '\_
tra il metallo vero e proprio ed il film \
antiruggine, di scarsissima stabilita
ed aderenza

E S =

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.p.A.
IMPIANTI PETROLIFERI

PORTO CORSINI (RA)
Manutenzione tramite sabbiatura
e verniciatura

CAVIRO S.Carl.

SERBATOIO STOCCAGGIO VINO
n.280 FAENZA (RA)
- i Manutenzione interna silos tramite
PETRA S.p.A. sabbiatura e vernic. ad uso LTIs.r.L
PIPE RACK Ahineatare CANTIERE
RAVENNA PORTO CORSINI (RA)
Sabbiatura e verniciatura di Sabbiatura, verniciatura e protezione

tubazioni e strutture metalliche anticorrosiva per tubazioni marine
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EDILIZIA e RISTRUTTURAZIONI

Nel termine edilizia sono racchiuse tutte le
attivita ed interventi che mirano a
realizzare, modificare, riparare o demolire
un edificio.

CLIENTE PRIVATO

MILANO MARITTIMA . N ’arte di costruire e 'insieme degli

ML G | accorgimenti da seguire per portare

Opere di completamento ) =T 5 lel onied e

di struttura prefabbricata IMMOBILIARE EUROPEA correttqmente a termine e. avorazioni ed e
AUCHAN CATANIA determinata oltre che dal rispetto delle
CHNTRO COMMERCLALY Normative, dal seguire le regole semplici
Tinteggiature interne, rasature, . . .
gigantografie, decorazioni e S50 Cooperatra C R, ma ferree, tramandate dai mastri operai.
segnaletiche COMPLESSO POLIFUNZIONALE

UMI-F FIRENZE
Tinteggiature interne ed esterne

Ogni edificio € un oggetto edilizio e
contestualmente opera architettonica.

CLIENTE PRIVATO

MILANO MARITTIMA f——
VIALE ARIOSTO .
Costruzione di n.5 unita abitative PRESIDIO OSPEDALIERO

ARENZANO (GE)
Formazione di tinteggiature
e termocappotto

Societa Cooperativa

CHIESA RAVENNA
impermeabilizzazioni, intonaci
deumidificanti, tinteggiature

TMV Soc. Consortile

interne e ripristino di facciate [];NO%LIE‘I\[EI;R(':[TORE HERA
MALTAURO 8.p.A. STAZIONE : ( ) |
METROPOLITANA Tinteggiature interne
ROMA TERMINI
Tinteggiature interne e

trattamenti di protezione
al fuoco
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SOCIETA’ COOPERATIVA a RESPONSABILITA’ LIMITATA

ViAa DELLA VIGNA, 119 — 48124 RAVENNA
TeL. 0544 470485 Fax. 0544 470481
SITO INTERNET: www.Brigadeci2P.com
E-maAiL: Brigadeci2P@legalmail.it

info@Brigadeci2P.com




